
Vida útil
12 meses

Especificaciones

Viscosidad: 3-6 cP (25ºC)
Tensión superficial: 30-34 dyn/cm

Suministro

Botellas de 1 y 5 litros. Botellas de 25 litros 
bajo petición. Disponemos de cartucho de 
350ml para esta tinta.

Sistemas de alimentación continua

Disponemos de sistema de alimentación 
continua para estas máquinas. Para más 
información, por favor, consulte nuestros 
sistemas bulk.
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Colores disponibles
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Especificaciones técnicas

Dehesa Mari Martín 4, 28600 Navalcarnero (Madrid) España
Tel +34 916 421 789 - Fax +34 916 421 834

general@afford-inks.com - www.afford-inks.com

SERIE 672 
TINTA BASE AGUA 
PARA CABEZAL TÉRMICO

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de 
materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener 
los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone.

Igualmente, el usuario deberá asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.

10/2017

Descripción de producto

Esta tinta está desarrollada con los mejores colorantes y pigmentos para ofre-
cer colores vivos, brillantes y saturados, de tal manera que se obtenga la misma 
gama de color que con la tinta original. Estas tintas están específicamente dise-
ñadas para ser empleadas en máquinas equipadas con cabezal térmico HP® y 
proporcionan estabilidad a la par que necesitan muy poco mantenimiento, pro-
longando la vida útil del cabezal. Las tintas trabajan con los mismos perfiles de
color (perfiles ICC), tienen una excelente resistencia al agua y un secado muy 
rápido en los materiales habituales. Estas tintas son para aplicaciones de interior.

Ofrecemos uno de los mejores precios del Mercado para que nuestros clientes 
maximicen su beneficio con, al menos, los mismos resultados que obtenían con 
las tintas originales.

Existen formulaciones específicas 
para las siguientes marcas

HP® 1050®

Negro                          

Cyan               

Magenta          

Amarillo                       
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